


Technische Daten

,GEL,OTETER I5/ AT TENWARMEUBERTRAGER:-in kupfergeloteter Ausflihrung
odey/m Edelstam -Ausfuhrung furmaximale’Korrosionshestandigkeit und
“hochste Wasservertraglichikeit wamio
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Alle ‘Anschliisse auf einer Seite’| Anschluss AuBRengewinde G 3/4 {

B L
1 WERKSTOFEE b 1%
Platten Edelstahl 1.4404 / L
Anschlusse Edelstahl-1.4301 @ @ ]
Lotstellen Kupfer 99,9% s4 s1
Typenschild dauerhafte-Kennzeichnung-durech
manipulationssichere Gravur
2 BETRIEBSBEDINGUNGEN NG
Umgebungstemperatur
im Betrieb 5...40°C
max. zul, Druck (U); 30.bar
min, zul. Femperatur; -60°C
max. zul! Temperatur: +225°C 9% B
max./dTprim/sek.: 150°C @ @ 3
QFATIA

3 GERATEBEZOGENE DATEN

Artikel-Nr. Inhalt (1) Abmessungen.(mm) Gewicht(kg)
Plattenzahl primar. sekundar Lange Breite Hohe
L B .| b H | h

10 0351001 0,21 0,27 45 72 |-43/1-445 415 25
14 0351401 0,31 0,37 54 72 _["43 | 445|415 3,0
20 0352001 0,48 0,54 69 72 ~| 43 A 445+ 415

24 0352401 0,58 0,64 79 T2/ 148 )\ 4457) 415

30 0353001 075 0,81 94 12~ 43/ 445~ 415

40 0354001 1,00 1,06 118 72 |-43/ 1445 |-415

50 0355001 1,27 1,33 143 12 ~| 43 4 445 415,,‘.2 5

60 0356001 1,54 1,60 167 72/ 143 7\ 445 41@/,;;;: .

80 0358001 2/06 2,12 216 72\ A3 A\ 4455 4150,

100 08510001 2/60 2,66 265\ 70| Jas /| aas"| 415"
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