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Vorteile beider Systeme, chne deren spezifi-
sche Nachteile. Die ausgereifte Hybrid-Tech-
nologie hat bereits vor etlichen Jahren durch
: vielfachen Einsatz einen Durchbruch erzielt.
Dabei zeigte es sich immer wieder, dal der
Einsatz dieses Systems in vielen Bergichen
vorteilhaft ist: Einer dieser neuen Bereiche ist
der Einsatz in der Kiltetechnik. So wurden bei-
spielsweise Hybrid-Warmetauscher als
NHy-Verdampfer erfolgreich eingesetzt (Tabel-
le).

Einsatzbeispiel aus der Kaltetechnik

Nachdem sich der Hybrid-Widdrmetauscher in

vielen verfahrenstechnischen Prozessen be-
Auslegung

wdhrt hat, konnte er sich jetzt auch in einem LA S a—

Be und verfahrenstechnischer Notwendigkeit,
aus einem oder mehreren Flattenpaketen be-

Anwendungsfall als Kdltemittelverdampfer
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Wﬁrmeﬁbert'ragung_

—— stehen. Die voliverschweiBte Bauweise garan-
.CIH,S‘.;.EICITHE‘H. tiert eine vollkommene Trennung der Medien
sowie eine absclute Dichtheit gegendber der
Umgebung. Mit einer Plattenstérke von 0.6 mm
R - | - —_— ist der Hybrid-Warmetauscher in der kaltetech-
Tye Leistung [ Durchsatzmenge | ﬁﬂ“i:t:h : """E"""E nischen Anwendung bis zu 80 bar einsetzbar.
| ;JTC s e { e Ld_;g;._.l Bralta Durch mégliche Varianten der Prégetisfe, und
| EindAus| EinfAus somit eine Anderung der Plattenstruktur, ist ei-
i PN | PHNES ] ne Optimierung der WarmeGbertragung und ei-
(W} | Mg} | (ko) | DN | DN | (mm} | (me) | ne Minimierung der Druckverluste gageben.
20 | 0ig8s | oD.gad | Ferner ergibt sich dadurch eine wesentlich ge-
150 280 | 0.2219 | 13311 | 4o0v00 | 10000 | 1000 i - | ringere Kaltemittelflllmenge gegenlber kon-
ang 0.2443 14,689 | { ventionellen Rohrwarmetauschern in diesem
3 oz | I Anwendungsfall.
w200 s et B | 40M25 | 125125 | 1100 | 218 | Der Hybrid-Warmetauscher arbeitet sozusa-
— "“4‘2:3 Taas | | I gen als Maturumlaufverdampfer. Bei der kon-
A28 me e - 404150 | 150150 1.;55| 27a | 1 struktiven Ausfihrung des Verdampfers wird
I B0 | DaaxT | 26821 |_ | ! auf die sonst separat oben angeordnete
L1 618 | 04805 | 26,425 W [ ) G Dampftrommel und die verbindenden Fall- und
27300 et | 125 | 200:200 | 1500 323 5
718 05682 | 34,132 B | Steigrohre verzichtet. Die Funktion der Pha-
g2s | 08537 | 28,218 1 5 i e sentrennung und der Flossigkeitsrockituhrung
EH Bl i3t | p,Ei70 | 4o014 | A0} RONR0N; TR |50 i werden bei diesem Hybrid-Verdampfer in ei-
D — e nem Apparat integriert.
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Abb. 1 Hybrid-Warmeteuscher:
Durch dla kompakle Bsuvwelse
sines geschwealften Platiernwir-
metauschess und die Intagre-
tien der Elnbeuten erglbt slch
gln gerlngeres Bauvolumen und
marinnars Inusstitonekadten
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