und Warmetrageranlagen

Warmetauscher
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Wartungsfreier
Hybridwarmetauscher

Kompakte Bauweise ermiglicht besonders

Der Hybridwdrmetauscher vereinigt in sich die
Vorteile eines Rohren- und eines Plattenwdrme-
tauschers. Er eignet sich unter anderem fiir die
Erzeugung von Reinstdampf und Reinstwasser
in pharmazeutischen Anwendungen.

as Plattenpaket des Hybridwiirmetau-

schers besteht aus geprigten Formble-

chen, die, paarweise iibereinander ge-
legt, an den Lingsseiten rollnahtverschweilt
sind. Durch die Variationsmiglichkeit der
Prigetiefe 1Bt sich der Wirmetauscher un-
terschiedlichen thermodynamischen Anfor-
derungen anpassen. Auf die- 3
se Weise ist eine optimale
und kostengiinstige Liisung
miglich., Weitere Konstruk-
tonselemente des Hybrid-
wirmetauschers sind die
Seitenwiinde, in denen das
Plattenpaket  eingespannt
wird, und die sich an-
schliefenden Hauben mit
den erforderlichen Ein-,
Austritts-, Entliiftungs- und
Entwiisserungsstutzen. Die
Havuben konnen dabei je
nach Bedarf als Flanschver-
bindung oder als SchweiB-
konstruktion dusgefiihr
werden. Der Einbau eines

Hybridwirmetauschers
kann “sowohl liegend als
auch stehend erfolgen.
Hybridwirmetauscher sind
universell einsetzbar. Sie
eignen sich als Fliissig/Fliis-
sig-, Gas/Fliissig- oder
Gas/Gas-Wirmetauscher
sowie als Fallfilmverdamp-
fer, Umlaufverdampfer und
als Kondensator. Aufgrund
ihrer vielfiliigen Gestal-
tungsméglichkeiten werden
sie unmter anderem in der
Chemie- und Pharmaindu-

niedrige Bauhohen
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strie sowie in der Petrochemie, in der Kilte-
und Heizungstechnik und in der Getriinke-
und Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Zyclodest- und Zyclodampfanlagen
Eine spezielle Anwendung findet der Hy-
bridwiirmetaoscher bei der Firma Hermann

Waldner GmbH & Co, Wangen i.A. Dort
wird er in den Zyclodest- und Zyclodampf-
anlagen verwendet. Bei der Zyclodestanlage
handelt es sich um eine besonders wirt-
schaftliche Wasserdestillationsanlage, die in
der pharmazeutischen Industrie und in Klini-
ken zur Erzeugung von Wasser filr Injekti-
onszwecke dient. Der Hybridwirmetauscher
verfiigt iiber hohe Wirmeiibergangszahlen
und bendtigt daher geringe Temperaturdiffe-
renzen. Dies hat kleine Druckdifferenzen zur
Folge, was fiir ein energetisch sehr giinstiges
Destillationsverfahren notwendig ist.

Die Zyclodampfanlagen produzieren Reinst-
dampf fiir Sterilisationszwecke, wie er in der
pharmazeutischen Industrie und in Kliniken
erforderlich ist. Der Reinstdampf myB keim-
frei, pyrogenfrei und partikelfrei sein. Aller-
dings wirkt der Dampf wegen seiner hohen
Reinheit sehr korrosiv. Es empfiehlt sich da-
her, Werkstoffe mit hoher Komrosionsbestin-
digkeit wie z,B. Edelstahl 1.4539 zu verwen-
den. Der konstruktive Aufbau des Hybrid-
wirmetauschers verhindert Thermospan-
nungen und beugt somit der Bildung von
Mikrorissen vor. Gerade bei Reinstdampfer-
zeugern, die meistens sehr starken Last-
schwankungen ausgesetzt sind, ist dies
wichtig.

Durch die” kompakte Bau-
weise in der Zyclodampfanla-
ge ergibt sich eine besonders
niedrige Bauhdhe, Die voll-
verschweibte Ausfilhrung des
Wirmetauschers bendtigt zu-
dem keine Dichtungen und ist
damit praktisch wartungsfrei.
Dies sorgt fiir eine hohe Be-
triebssicherheit und eine lan-
ge Lebensdaver. Die bei man-
chen Wasserdestillationsanla-
gen und Reinstdampferzeo-
gern auftretenden Ablagerun-
zen durch Silikate, werden
beim Hybndwéirmetauscher
durch hohe Turbulenzen im
tiberfluteten Verdampfer und
durch niedere Oberflichen-
temperaturen verhindert.

Weitere
Informationen
cav-260

Herzstiick der Zyclodestanlage ist der
Hybridwirmetauscher



